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ZPEVNĚNÁ PLOCHA STÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

(BEZ PHM A OLEJOVÝCH NÁPLNÍ)

PARKOVÁNÍ PRO OSTATNÍ
VOZIDLA KRÁTKODOBÉHO

STÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S
PROVOZEM FARMY - 6 MÍST

FUNKČNÍ VYUŽITÍ - VD

FUNKČNÍ VYUŽITÍ - Swpz
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STÁVAJÍCÍ ELEKT. VEDENÍ VN DO 35kV - NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ SÍŤ PLYNOVODU VTL

AREÁLOVÉ ROZVODY NN ELEKT. VEDENÍ-PODZEMNÍ

AREÁLOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODNÍ SÍTĚ

AREÁLOVÉ ROZVODY DĚŠŤOVÉ KANALIZACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÁRSKÝCH SÍTÍ
STÁVAJÍCÍ SÍŤ PLYNOVODU STL

LEGENDA NOVÝCH INŽENÁRSKÝCH SÍTÍ

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR A ZNAČEK

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO PLYNOVODU

NOVÉ OPLOCENÍ AREÁLU

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLU

HRANICE PARCEL

ČERPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ A ZÁVLAHOVÉ VODY

POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA A SKLADOVÁNÍ PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY ( LEVANDULE, OVOCE)SO01
SO02
SO03
SO04

SO06
SO07
SO08

SEZNAM OBJEKTŮLEGENDA ŠRAFOVÁNÍ

ZPEVNĚNÁ POLNÍ CESTA

NEZPEVNĚNÉ POLNÍ CESTY

ZASAKOVACÍ PRŮLEH DEŠŤOVÁCH VOD

ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI ( ČISTÁ A ŠPINAVÁ ŠATNA + DENNÍ MÍSTNOST )
ZÁZEMÍ ZÁMĚSTNANCI ( ČISTÁ A ŠPINAVÁ SOCIÁLKA + WC )
SKLAD ÚKLID ZPEVNĚNÁ PLOCHA ( ARCHITEKTONICKY ZTVÁRNĚNÉ )
SKLAD NÁŘADÍ + PROSTŘEDKY PĚSTOVÁNÍ LEVANDULE
SKLAD NÁŘADÍ + PROSTŘEDKY NA PĚSTOVÁNÍ SAD
SKLAD NÁŘADÍ + PROSTŘEDKY ÚDRŽBA TRAVNÍ POROSTY

SO09
SKLAD PRO BIOPOSTŘIKY - SAD

SO10
SKLAD PRO BIOPOSTŘIKY - LEVANDULE

SO11
ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY - LEVANDULE VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO12
SO13

SKLAD ÚKLID ZPEVNĚNÁ PLOCHA ( ARCHITEKTONICKY ZTVÁRNĚNÉ

SO14

SKLAD SUROVIN ZPRACOVÁNÍ LEVANDULE - SYPKÉ
SKLAD SUROVIN ZPRACOVÁNÍ LEVANDULE - TEKUTÉ
TRAFOSTANICE

ZPEVNĚNÉ PLOCHA - STÁNÍ A OTÁČENÍ CISTERNY, ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO STÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNIKY

ZATRAVNĚNÍ PLOCHA

SO05

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ASFALTOVÝ POVRCH

LEVANDULOVÉ POLE

CELKOVÁ BILANCE FUNKČNÍ PLOCHY - VD

1294m2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

3403m2 - NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - PĚŠINY MEZI OBJEKTY

1195m2 - ZASTAVĚNÁ PLOCHA

328m2 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA  PRO KRÁTKODOBÉ STÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM FARMY A
ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO STÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY ( BEZ PHM + OLEJOVÝCH NÁPLNÍ )

80m2 - VODNÍ PLOCHA

15572m2 - NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZELEŇ

CELKOVÁ BILANCE FUNKČNÍ PLOCHY - Swpz

32419m2 - NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - LEVANDULE

4006m2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

1889m2 - NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZELEŇ
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